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Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.240

Электроприводы для воздушных заслонок управления в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Тип Площадь, м2

Мощность 

вращающего

момента, Нм

Источник питания, VAC Управляющие сигналы

Привод LM230A-TP 1 5 AC 100 ... 240 B, 50/60 Гц 2 позиционный (ВКЛ/ВЫКЛ)

Привод LM24A-TP 1 5 AC 24 B, 50/60 Гц / DC 24 B 2/3 позиционный

Привод LM24A-SR-TP 1 5 AC 24 B, 50/60 Гц / DC 24 B Модулирующий 0-10VDC

Привод NM24A-TP 2 10 AC 24 B, 50/60 Гц / DC 24 B 2/3 позиционный

Привод NM230A-TP 2 10 AC 100 ... 240 B, 50/60 Гц 2 позиционный (ВКЛ/ВЫКЛ)

Привод NM24A-SR-TP 1 10 AC 24 B, 50/60 Гц / DC 24 B Модулирующий 0-10VDC

Привод NFA 2 10 AC 100 ... 240 B, 50/60 Гц 2 позиционный (ВКЛ/ВЫКЛ) 
Возвратная пружина

Привод NF24A 2 10 AC 24 B, 50/60 Гц / DC 24 B 2 позиционный (ВКЛ/ВЫКЛ)

Привод SF24A 4 20 AC 24 B, 50/60 Гц / DC 24 B 2 позиционный (ВКЛ/ВЫКЛ) 
Возвратная пружина

Привод SF230A 4 20 AC 230 B, 50/60 Гц 2 позиционный (ВКЛ/ВЫКЛ) 
Возвратная пружина

Привод SF24A-SR 4 20 AC 24 B, 50/60 Гц / DC 24 B Модулирующий 0-10VDC Возвратная 
пружина

Привод SM230A-TP 4 20 AC 100 ... 240 B, 50/60 Гц 2/3 позиционный (ВКЛ/ВЫКЛ)

Привод SM24A-TP 4 20 AC 24 B, 50/60 Гц / DC 24 B 2/3 позиционный

Привод SM24A-SR-TP 4 20 AC 24 B, 50/60 Гц / DC 24 B Модулирующий 0-10VDC

Привод CM230-1-F-L 0,4 2 AC 100 ... 240 B, 50/60 Гц 3 позиционный (ВКЛ/ВЫКЛ)

Привод LF230 0,8 4 AC 230 B, 50/60 Гц 2/3 позиционный Возвратная 
пружина

Привод TF230 0,5 2,5 AC 230 B, 50/60 Гц ВКЛ/ВЫКЛ

Название Артикль №

CM230-1-F-L ZAKP0027
LF 230 ZAKP0039
TF 230 ZAKP0063
LM230A-TP ZAKP0045
LM24A-TP ZAKP0049
LM230A-SR-TP ZAKP0043
NM24A-TP ZAKP0058
NM230A-TP ZAKP0055
NM24A-SR-TP ZAKP0057
NFA ZAKP0051
NF24A ZAKP0053
SF24A ZAKP0072
SF230A ZAKP0059
SF24A-SR ZAKP0060
SM230A-TP ZAKP0062
SM24A-TP ZAKP0067
SM24A-SR-TP ZAKP0068
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